Verordnung 730.02

iiber die Anforderungen an die Energieeffizienz
serienmassig hergestellter Anlagen, Fahrzeuge und Gerite

(Energieeffizienzverordnung, EnEV)

vom 1. November 2017 (Stand am 31. Juli 2018)

Der Schweizerische Bundesrat,

gestiitzt auf das Energiegesetz vom 30. September 2016! (EnG)
und in Ausfithrung des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 19952 iiber die technischen
Handelshemmnisse (THG),



Energieeffizienzverordnung 730.02

Anhang 2.6
(Art. 4 Abs. 1,5 Abs. 1, 6 Abs. 1,7 Abs. 1, 8 Abs. 1)

Anforderungen an die Energieeffizienz und an das
Inverkehrbringen und Abgeben von Ventilatoren
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Geltungsbereich

Dieser Anhang gilt fiir Ventilatoren mit einer Eingangsleistung der Antrieb-
motoren zwischen 0,125 und 500 kW.

Ausgenommen sind die Ventilatoren nach Artikel 1 Ziffern 2 und 3 der
Verordnung (EU) Nr. 327/2011124,

Es gelten die Begriffsbestimmungen nach Artikel 2 der Verordnung (EU)
Nr. 327/2011.

Anforderungen an das Inverkehrbringen und Abgeben

Ventilatoren nach Ziffer 1 diirfen in Verkehr gebracht und abgegeben wer-
den, wenn sie die Anforderungen nach Artikel 3 und Anhang I der Verord-
nung (EU) Nr. 327/2011125 erfiillen.

Konformititsbewertungsverfahren

Im Rahmen der Konformitdtsbewertung werden die energieverbrauchsrele-
vanten Eigenschaften der Ventilatoren nach Ziffer 1 anhand der Vorgaben
und Methoden nach den Anhdngen I und II der Verordnung (EU)
Nr. 327/2011126 gemessen und berechnet; die technischen Unterlagen miis-
sen die Ergebnisse der Messungen und Berechnungen enthalten.

Im Rahmen der Konformititsiiberpriifung testet die Kontrollstelle einen
Ventilator anhand der Vorgaben und Methoden unter Ziffer 3.1; die Mess-
werte miissen die Anforderungen nach Anhang III Ziffer 2 der Verordnung
(EU) Nr. 327/2011 erfiillen.

Angabe des Energieverbrauchs

Die Angabe der energieverbrauchsrelevanten Eigenschaften ist nach An-
hang I Ziffer 3 der Verordnung (EU) Nr. 327/2011127 vorzunehmen.

Verordnung (EU) Nr. 327/2011 der Kommission vom 30. Mérz 2011 zur Durchfiithrung
der Richtlinie 2009/125/EG des Europdischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf
die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Ventilatoren,
die durch Motoren mit einer elektrischen Eingangsleistung zwischen 125 W und 500 kW
angetrieben werden, ABL L 90 vom 6.4.2011, S. 8; zuletzt geédndert durch Verordnung
(EU) Nr. 2016/2282, ABI. L 346 vom 20.12.2016, S. 51.
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57



	Energieeffizienzverordnung_EnEV_S1
	EnEV_Anhang_2.6_Ventilatoren



