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O Banc d’essais N°1

Entrainement des pompes centrifuges a vitesse variable

Le principal objectif du banc d’essais est de
mettre en évidence les économies d’énergie
envisageables avec un entrainement a vitesse

variable des pompes centrifuges.

Le banc de démonstration hydraulique a été
développé et réalisé, par la HEIG-VD, avec un
financement du Fonds pour les Nouvelles
Energies Renouvelables des Services
Industriels de Genéve (Fonds SIG NER).
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O Banc d’essais N°2 : Pompes de circulations

Le banc d’essais a pour objectif de mesurer et comparer les

by

performances de différents types de pompes a rotor noyé. Ce banc
d’essais a été développé et réalisé par la HEIG-VD avec un financement

de La Romande Energie Renouvelable SA.

1. Moteur asynchrone avec commutation
du bobinage

2. Moteur asynchrone avec convertisseur
de fréquence
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3. Moteur synchrone a aimant permanent

avec_convertisseur de fréquence
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O Banc d’essais N°3 : Pompes en paralléle

L’objectif du banc d’essais est de montrer
I'intérét d’une utilisation rationnelle des pompes
en paralléle avec un controle approprié visant
une optimisation du rendement et de la fiabilité
de l'installation.

Ce banc de démonstration hydraulique a été
développé et réalisé, par la HEIG-VD, avec un
financement de [I'Office fédéral de I’énergie
(OFEN).




O Banc d’essais N°4 : Utilisation d’un convertisseur de fréquence avec et sans filtres

Dans le but d’illustrer les effets de différents types de
filtre pour un convertisseur de fréquence, un banc
d’essais mobile a été réalisé par la HEIG-VD. Il permet de
tester différents moteurs du laboratoire.

Trois types de filtre, pour le convertisseur, sont utilisés

dans I’'armoire électrique.

Coté réseau électrique :
- Filtre AHF (Advanced Harmonic Filter)
Coté moteur électrique:

- Filtre sinus

- Filtre du/dt

O Banc d’essais N°5 : Défauts d’une machine asynchrone

L’objectif du banc d’essais est d’illustrer et de diagnostiquer le
comportement d’une machine asynchrone a cage lorsqu’un défaut
survient en fonctionnement.

Les défauts peuvent étre appliqués, en toute sécurité pour
I'utilisateur, sur chaque phase.

Exemples de défaut :
- Enroulement abimé
- Enroulement sectionné

- Commande du frein sectionné




O Banc d’essais N°6 : Optimisation énergétique d’un systéme de ventilation

Le principal objectif du banc d’essais est de permettre

une mesure et une analyse énergétique d’un systéme

de ventilation industriel.

Le banc de démonstration a été développé et réalisé
par la HEIG-VD.

Exemples d’essais :

- Mesure des pertes et du rendement de chaque
composant de I’entrainement électrique

- Comparaison d’un réglage du débit d’air avec un
convertisseur de fréquence ou avec un clapet

- Effet de la transmission par courroie (tension)

- Comparaison de différents moteurs électriques

- Effet du filtre électrique (vibrations, bruit, etc.)
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